PERFORMANCETOOL
WAGRUMAT

ENERGIEERHALTUNG

ZEITERSPARNIS

RESSOURCENSCHONUNG
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WAGRUMAT

TECHNISCHE DATEN & NUTZUNGSVORTEILE

Mit dem WAGRUMAT konnen Sie das heile Wasser effizient nutzen und den Kochvorgang
im KORIMAT reibungslos fortsetzen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Produktivitat
und Effizienz lhres KORIMAT-Systems zu steigern.

Effiziente Warm-
wassernutzung
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Nahtloser
Kochvorgang
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Flexibel und
anpassbar

Benutzer- und
wartungsfreundlich

Mit dem WAGRUMAT kénnen Sie
Uberschissiges heiBes Wasser, das
wéhrend des Kochens im KORIMAT
erzeugt wird, speichern und spater
wiederverwenden. Dadurch wird

keine Energie verschwendet.

Nach der
Kochphase:

HeiBes Wasser wird in
den WAGRUMAT geleitet
und dort gespeichert

Personliche
Beratung

&

Kontaktieren Sie uns noch heute

fir weitere Informationen oder
eine personliche Beratung. Unser
erfahrenes Team steht Ihnen gerne
zur Verfiigung, um lhre Fragen
zum WAGRUMAT-System zu be-

antworten.

KORIMAT
Metallwarenfabrik GmbH
Gewerbeparkring 4

35756 Mittenaar-Ballersbach

Tel. +49 (0) 2772 576413-0
Fax +49 (0) 2772 57641315

info@korimat.de

www.korimat.de

Der WAGRUMAT erméglicht ein
nahtloses Fortsetzen des Kochvor-
gangs im KORIMAT. Wenn der
KORIMAT mit never Ware gefillt
ist, leitet der WAGRUMAT das ge-

speicherte heifle Wasser zuriick.

Ndchste
Kochphase:

HeifBes Wasser wird
in den KORIMAT

rickgefihrt und ver-
kiirzt so die ndchste
Aufheizphase

Der WAGRUMAT lésst sich problem-
los in das bestehende KORIMAT-
System integrieren. Er ist fir eine
reibungslose Kommunikation mit
dem KORIMAT konzipiert und er-

méglicht eine einfache Bedienung.

Sekunddr-
nutzung:

Heifes Wasser kann

kontrolliert abgekihlt
oder entsorgt werden

Riicklauf zum

KORIMAT

nach Produktionsende
anderweitig eingesetzt,

Der WAGRUMAT bietet eine be-
nutzerfreundliche Steuerung, minimale
Wartung und eine lange Lebensdauer
dank hochwertiger Materialien und

Komponenten.

@ 468 mm

1250 mm

Zulauf zum

WAGRUMAT

ca. 2670 mm

ca. 1350 mm

Schlauchleitung
zum Abfluss

www.korimat.de
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